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Résumé 

La protection de l’environnement est capitale pour protéger la qualité de vie de l’homme; elle est devenue un enjeu économique et politique majeur pour le développement durable des pays. La contamination des bains de chromage par des impuretés métalliques limite sérieusement la réutilisation de ces bains. Vu la toxicité très élevée de l’aide chromique et sa chéreté, il est recommandé de le purifier que de le remplacer. Donc son recyclage s’impose, d’où la nécessité de son traitement. Parmi les alternatives possibles, les techniques électromembranaires notamment l électrodialyse associée à l’échange d’ions offre plusieurs avantages qui s’intègrent parfaitement aux tendances mondiales en matière de gestion de la matière et de l’énergie. Dans ce travail, on a étudié la possibilité d’éliminer les impuretés métalliques (le cuivre, le zinc et le fer) des eaux de rinçage des bains de chromage. L’électrodialyse associée à l’échange d’ions a été testée en tant technique d’épuration des eaux de rinçage. On a étudié l’influence de certains paramètres tels que la densité de courant, le débit de circulation de la solution à traiter sur l’efficacité de la technique. Les résultats obtenus montrent que l’élimination des impuretés métalliques par cette technique est possible et que le taux d’épuration augmente avec la densité de courant et diminue avec l’augmentation du débit. 
La technique mise au point peut être utilisée dans les traitements des effluents industriels. 
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