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Résumé :
La protection de l’environnement est depuis longtemps devenue un enjeu économique et politique majeur. Parmi les priorités figure la sauvegarde des ressources en eau. Tous les pays du monde sont concernés soit parce qu’ils manquent d’eau soit parce qu’ils la polluent. Il faut pouvoir fournir la quantité nécessaire à la consommation domestique et industrielle, recycler le plus possible les eaux usées et limiter les rejets polluants dans le milieu naturel. L’acide chromique est l’un des composés les plus dangereux des eaux résiduaires. En plus il coûte relativement cher, on attache un intérêt tout particulier à sa récupération, utilisé dans  les bains de chromage au niveau des ateliers de traitement de surface. Parmi les alternatives possibles, les techniques électromembranaires notamment l’électrodialyse associée à l’échange d’ions offre plusieurs avantages qui s’intègrent parfaitement aux tendances mondiales en matière de gestion de la matière et de l’énergie. Dans ce travail, on a étudié la possibilité d’éliminer les impuretés métalliques (le cuivre, le  zinc et le fer) des eaux de rinçage des bains de chromage.  L’électrodialyse associée à l’échange d’ions a été testée en tant technique d’épuration des eaux de rinçage. On a étudié l’influence de certains paramètres tels que la densité de courant, l’influence de pH de la solution à traiter sur l’efficacité de la technique. Les résultats obtenus montrent que l’élimination des impuretés métalliques par cette technique est possible et que le taux d’épuration augmente avec la densité de courant et que l’élévation du pH conduit aussi à une augmentation du taux d’épuration. La technique mise au point peut être utilisée dans les traitements des effluents industriels.
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